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Descripción:

El medidor de fuerza digital de la serie SH es un instrumento universal de empuje y

tracción de nueva generación.

Con tamaño compacto, peso ligero, fácil de tomar, multifuncional y alta resolución,

se puede utilizar para varias pruebas; como prueba de tensión/compresión, prueba

de inserción/extracción y prueba destructiva.

Se puede combinar con varios bancos de prueba y abrazaderas para ser una

pequeña máquina de prueba con diferentes usos.

Alta precisión y alta resolución.

Ajuste y juicio libres del valor de desviación del límite superior e inferior (las

luces rojas/verdes y el zumbador pueden emitir una alarma automática con luz y

sonido).

Pantalla de dirección de prueba.

Puede encender o apagar la luz de fondo azul.

Se pueden almacenar 10 grupos de datos de prueba y calcular el promedio de

los datos almacenados automáticamente.

Convierta tres unidades N(kN), kgf(tf), lbf(klbf) automáticamente.

Los datos mostrados en la pantalla LCD se pueden renovar.

La función de retención de picos, la función de descarga automática máxima y el

tiempo de descarga se pueden configurar libremente.

Se puede apagar automáticamente si no tiene operación y el tiempo de apagado

se puede configurar libremente.

Salida RS- 232C. La conexión a la computadora puede realizar una función de

prueba de curva; la conexión a la impresora puede imprimir 10 grupos de datos

de prueba almacenados y juzgar el valor máximo, mínimo, promedio, calificado o

no calificado; la conexión a un banco de pruebas espacial puede hacer que el

banco de pruebas deje de moverse al llegar al valor de parada preestablecido.
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Ambiente de trabajo.

Temperatura: 20ºC ±10ºC

Humedad relativa: 35%RH~65%RH

Precisión: ±0.5%

Estándares: ±0.1%

NOTA: No mantener alrededor materiales de choque y corrosividad

Medidor de Fuerza Digital

Adaptador de corriente

Tornillos M3 x 8 (5 piezas)

Sensor

Prueba de adjunto

CD

Manual

Reporte de inspección de fábrica

Tarjeta de calificación

Lista de empaque:
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